Параметры сценической площадки
Здание

	Здание построено в 
	1905 г.

	Последняя реконструкция произведена в
	2010-2011 г.г. осуществлён ремонт фасада здания. С 2005 года ведутся работы по интерьерам театра, согласно дизайн - проекта. 

	История здания 

	Создан 1 октября 1969. Первый спектакль - "Сэмбо" по пьесе Ю.Елисеева. Расположен в здании бывшего Народного дома, построенного в 1905 архитектором Я.Г.Ревякиным (с 1917 по 1972 здесь размещался Областной театр драмы). За время существования поставлено более 120 спектаклей.


	Архитектор/автор проекта 
	Я.Г. Ревякин


Технические параметры сцены
	Тип 
	сцена-коробка

	Состояние 
	находится на реконструкции

	Параметры зрительного зала

	Количество мест (максимальное)
	281

	Параметры сцены

	Автор проекта оснащения сцены
	

	ширина сцены (м)
	10

	глубина сцены (от красной линии до задней стены, м)
	12

	высота сцены (м)
	9,0

	рабочая ширина сцены (м)
	7

	рабочая глубина сцены (м)
	10

	ширина зеркала сцены (м)
	7,3

	высота зеркала сцены (м)
	4,3

	ширина рабочего зеркала сцены (м)
	7,3

	высота рабочего зеркала сцены (м)
	4,3

	ширина архитектурного портала (м)
	2

	высота архитектурного портала (м)
	8,3

	Количество уровней рабочих галерей
	3

	Высота рабочих галерей (максимальная, м)
	2,2

	Количество переходных мостиков
	1

	На каком уровне расположены переходные мостики (м)
	верхний

	Планшет сцены

	наличие перепадов высоты (да/нет)
	ДА

	состояние планшета сцены
	Удовлетворительное

	цвет планшета
	Чёрный

	покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное)
	Ковролин

	Карманы с левой стороны сцены

	Наличие (есть/нет)
	НЕТ

	Карманы с правой стороны сцены

	Наличие (есть/нет)
	ЕСТЬ

	ширина (м)
	3,2

	длина (м)
	7,3

	высота (м)
	6

	площадь (м2)
	23,36

	Возможность использования для установки декораций (да/нет)
	ДА

	Карманы позади сцены

	Наличие (есть/нет)
	ЕСТЬ

	ширина (м)
	3

	длина (м)
	6

	высота (м)
	2,1

	площадь (м2)
	18

	Возможность использования для установки декораций (да/нет)
	ДА

	Трюм

	Наличие (есть/нет)
	НЕТ

	глубина трюма 
	

	Авансцена

	Наличие (есть/нет)
	ЕСТЬ

	ширина авансцены (м)
	2,1

	глубина авансцены от края сцены до красной линии (м)
	1,6

	Занавес

	Наличие (есть/нет)
	ЕСТЬ

	Тип занавеса
	Раздвижной

	пожарный занавес (есть/нет)
	НЕТ

	Круг

	Наличие (есть/нет)
	НЕТ

	диаметр круга (м)
	

	тип
	

	Наличие кольца (есть/нет)
	

	ширина кольца (м)
	

	скорость круга (м/с)
	

	возможность регулировки скорости круга (да/нет)
	

	Верхняя механизация сцены

	количество штанкетных подъемов (шт)
	21

	длина штанкета (м)
	8

	сечение штанкета (мм)
	60

	расстояние между штанкетами (мм)
	250

	грузоподъемность штанкета (кг)
	

	количество софитных ферм (шт.)
	3 шт.

	размеры софитных ферм (м)
	8Х1,6Х0,6

	максимальная высота подъема штанкетов (м)
	8

	максимальная высота подъема софитных ферм (м)
	6,4

	количество индивидуальных подъемов
	3

	система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов
	Сцена

	количество лебедок (шт.)
	3

	наличие стационарных полетных устройств
	

	прочее
	


Звуковое оборудование

	расположение звукоаппаратной
	БАЛКОН

	наличие сценической трансляции и оповещения в гримерках и сценических помещениях (да/нет)
	ДА

	Пульт

	модель пульта
	Soundcraft L X 7 II

	количество входов пульта
	16 mono   4 stereo

	количество выходов пульта
	1 mono   4 stereo

	Минидисковые проигрыватели

	количество минидисковых проигрывателей
	2

	модель минидисковых проигрывателей 
	TASCAM  MD-CD 1 MK II

	количество минидисковых проигрывателей с автопаузой
	2

	модель эффект-процессора (ревербератора) минидисковых проигрывателей
	T C Electronic M-350

	Микрофоны

	количество микрофонов
	3

	типы микрофонов 
	подвесной

	модели микрофонов 
	AKG

	Акустические системы в зале

	Количество
	6

	производители 
	Санкт - Петербург 

	модели 
	MVM

	расположение 
	балкон, порталы

	Акустические системы на сцене

	Количество
	4

	производители 
	Санкт - Петербург 

	модели 
	MVM

	Светотехническое оборудование

	автор проекта 
	ООО НПФ «Фатон» 123242 г. Москва

	основные поставщики
	Фирма ООО НПФ «Фатон»

	пульт (модель, год установки)
	Универсальный пульт F-72-два=октябрь 2005 г.

	количество линий
	144

	тип штепсельных подключений
	Коробки Розеточные–КР–G, КР-3.

	допустимая мощность
	253,4 кВт, Расчётная=121 кВт cosF=0,86

	наличие регулируемых включений на софитах
	1-ый – софит = 14,2 – софит=12,3 софит=9

	наличие регулируемых включений на галереях
	6-линий

	наличие регулируемых включений на порталах
	-

	наличие регулируемых включений на планшете
	8-линий

	наличие нерегулируемых включений на софитах
	1-ый – софит 4,      2-ой – софит 2,3–й -2

	наличие нерегулируемых включений на галереях
	5-линий

	наличие нерегулируемых включений на порталах
	-

	наличие нерегулируемых включений на планшете
	6-линий

	количество выносных софитов
	1 (один)

	количество мостов
	-

	количество осветительных лож
	Две

	наличие проекционной (да/нет)
	-

	место подключения 380v
	ТП-520 «Электрощитовая»

	тип подключения 380v
	Вводно-распределительные устройства ВРУ-8504

	допустимая нагрузка 380v
	347,5 кВт; един-нагр. 210,9 КВА. Театральная 134 КВА

	наличие линий управления dmx (да/нет)
	Да


